
 

IDROBIT 
 

Эластомерная, жидкая, битумная паста для гидроизоляции бетона   

 

ОПИСАНИЕ 
IDROBIT - готовая к применению битумная полугустая паста 

черного цвета в водном растворе, состоящая из различных 

синтетических смол со специальным битумом и минеральными 

наполнителями. Высохнув она приобретает высокую степень 

эластичности, адгезии к основе и водонепроницаемости. 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

IDROBIT используется для выполнения работ по 

гидроизоляции горизонтальных и вертикальных бетонных 

поверхностей, а также бетонных перекрытий, фундамента, сложных 

деталей на террасах или крышах, в санузлах и т.д. 

 

РАСХОД 

Для получения пленки толщиной равной 0,56 мм, теоретический расход материала 

составляет 1 кг/м
2
. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

 Оберегать от мороза. Замерзнувший продукт не годен к использованию. 

 Избегать нанесения продукта при очень низких или высоких температурах. 

 Перед нанесением второго слоя дождаться полного высыхания первого.  

 Пасту можно укладывать на поверхность с невысоким уровнем влажности. 

 Не применять при неблагоприятных атмосферных условиях, дождь и мороз могут повредить 

влажную поверхность. 

 Минимальная температура нанесения +5
О
С. 

 Продукт не годен для использования при гидроизоляции бетонных резервуаров с 

питьевой водой. 

 Хранить IDROBIT необходимо в прохладном помещении, при температуре не ниже +5
О
С, 

вдали от солнца. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: 

 Применять в хорошо вентилируемых помещениях. 

 Избегать приема пищи и напитков во время выполнения работ. 

 Избегать контакта с глазами и кожей. 

 Не выбрасывать остатки в канализационные системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Внешний вид Жидкий 

Цвет Черный 

Удельный вес по массе 1,00+2% 

Сухой остаток по весу 55,5+1 

Растяжение до разрыва под углом 23
О
С, при 

влажности 50% (NFT 46002) 

130% 

Предел прочности под углом 23
О
С, при влажности 

50% (NFT 46002) и пленке в 0,967м 

5,5-6 кг/см
2
 

Изгиб при минусовых температурах (UNI 8202) Выдерживает испытание при Т=-15
О
С 

Воспламеняемость жидкого материала Не воспламеняемый 

Нанесения последующих слоев Через 4 часа 

Время высыхания (UR 65% при Т=20
О
С) 4 часа 

Хранение в оригинальной упаковке 12 месяцев 

Упаковка Банки по 10 кг 

  

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Не токсичный. 

 Оптимальная адгезия к основе. 

 Оптимальная водонепроницаемость. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


